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3 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen
E KVW/RLO Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C)
28-06-13
29-04-13

Czaar Peterstraat - Conradstraat Amsterdam, Inspectie appartementen. Tijdens deze inspectie zijn 17 van de 19 woningen volledig geinspecteerd, daarnaast zijn diverse bergingen gecontroleerd op de
bovenste (zolder)verdieping (199-4). De volgende woningen aan de Conradstraat: 170-1 en 170-2 konden niet worden geinspecteerd. Gezien de opbouw van de geinspecteerde woningen achten wij deze van
ruim voldoende referentie voor de overige woningen. (Beide delen van blok C zijn onderling vrijwel identiek behoudens de begane grond a/d Czaar Peterstraat).

Het bouwblok is te verdelen in twee blokken: een deel aan de Conradtstraat met 10 vrijwel identieke woningen, 5 om 5 gespiegeld. Een tweede deel met 8 woningen met de ingang aan de Czaar Peterstraat
en 1 begane grondwoning met een eigen entree in het middenblok. Het is een eind 19-eeuws complex met zeer diepe negges en zeer grote verdiepingshoogten met op de begane grond en op de 3e
verdieping veel loze ruimte boven het plafond. De bovenbouw (4e verdieping) is geheel van hout: een houten kapconstructie met een plat houten dak.

1 De twee trappenhuizen bestaan uit een houten trap met houten bordessen, aan de onderzijde gestuct. De meterkasten bevinden zich in de meeste woningen op de trapbordessen en zijn alleen daar
bereikbaar. in nrs. 199-1/2/3, 203hs en 205hs staan de meterkasten binnen de woning. Deze meterkasten voldoen niet aan het Bouwbesluit en moeten opgewaardeerd worden tot 30min. wbdbo. De houten
buitenkozijnen in de trappenhuizen hebben dubbel glas. Bij het betreden van de woningen blijkt dat de deuren slechts 80cm doorgangsbreedte hebben. Er is 1 deur (destructief} onderzocht op
brandwerende kwaliteit, maar dat gaf geen uitsluitsel. Conclusie: Alle toegangsdeuren dienen vervangen te worden en de sponningdiepte vergroot. Deze deuren dienen hierna te voldoen aan de norm
volgens het bouwbesluit bestaande bouw 2012. Dit houdt in dat nieuw te plaatsen deuren minimaal 30 minuten werendheid tegen branddoorslag en brandoverslag moeten garanderen (incl. beslag en
eventuele drangers). De meterkasten die zich in de trappenhuizen bevinden zijn voldoende gescheiden van de woningen en hoeven geen brandwerende pafonds, vloertjes of deuren te hebben. De
inpanidige meterkasten moeten opgewaardeerd worden naar niveau wbdbo 30minuten. Daarbij moeten alle invoeren de woningen in volledig geinspecteerd worden en voorzien zijn van brandwerende
afdichtingen. Daarnaast dienden de onderkanten van de trappen voorzien te worden van een nieuwe adeguate brandwering {viuchtweg).

2 in de woningen is een drietal (systeem-)plafondconstucties aangetroffen. In de woon- en slaapkamers is een blind systeem met vierkante geperste steenwolplaatjes toegepast, in de overige ruimten een
zichtbaar systeem met gipsplaten van 600x1200. Op bijna al deze systeemplafonds bevindt zich een laag van 50mm Steenwol, wat geluidwerend bedoeld is. Deze systemen hebben geen enkele
brandwerende kwaliteit en enige mate van geluidwering. Boven al deze plafonds is overal vrijwel dezelfde opbouw aanwezig: delen van het originele stuc-op-riet plafond (hier en daar in slechte staat}, delen
daarvan vervangen door gipsplaat en delen aangeheeld met gipsplaat. Boven dit stuc-op-riet annex gipsplaten plafond bevindt zich direct de houten vioerconstructie van de bovenliggende bewoners. Dit
hele pakket zorgt voor wat geluidwering richting bovenbewoners. Het stuc-op-riet annex gipsplaten plafond heeft zeker enige brandwerende kwaliteit, maar met name het stuc-op-riet is plaatselijk van
slechte tot zeer slechte kwaliteit. Daarnaast is de mate van aanhelen en repareren met gipsplaten goedbedoeld maar niet al te deskundig uitgevoerd: rommelig, rijkelijk met gipsfiller gewerkt, geen
brandwerende kitten of afdichtingen toegepast, geen brandwerende doorvoering door de verdiepingsvioeren etc. Geadviseerd wordt om alle plafonds zodanig uit te voeren dat deze een weerstand hebben
tegen branddoorslag en brandoverslag van minimaal 30 minuten. Alle doorvoeringen door de onderlinge woningscheidende vioeren moeten afdeende brandwerend worden afgekit. De houten daken
hoeven geen brandwerende functie te bezitten. De woningen zijn onderling en van het trappenhuis voldoende gescheiden door steens metselwerk wanden.

3 Ter plaatse van de keuken, badkamer en toilet zijn diverse ventilatiecpeningen aangetroffen welke niet beveiligd waren. Aangezien deze kanalen naar centrale leidingschachten worden gevoerd is er geen
direct gevaar, maar het is raadzaam brandwerende roosters (bij brand opschuimend) toe te passen en het brandveilig afdichten van de aanwezige sparingen door bijvoorbeeld een brandwerende
siliconenkit.

4 In deze rapportage is een splitsing gemaakt tussen de eisen omschreven voor bestaande bouw en de eisen met betrekking tot nieuwbouw, volgens het Bouwbesluit 2012. Alle eisen met betrekking tot

bestaande bouw gelden dus altijd minimaal ook voor de eisen gesteld in nieuwbouw. Enkele uitzonderingen daargelaten zijn deze separaat omschreven in de rapportage. Vanzelfsprekend gelden een aantal
eisen dus zwaarder t.b.v. nieuwbouw, ook dit is in de rapportage aangegeven per onderdeel.

5 Ten behoeve van de brandveiligheid dienen de volgende zaken opgepakt te worden:
1. De plafonds van zowel woningen als bergingen dienen vervangen te worden in zowel bestaande als eventuele renovatie optie.
2. Bij bestaande situatie dienen de toegangsdeuren van de woningen vervangen, en de sponningsdiepte dient opgedikt te worden. Bij renovatie adviseren wij geheel vervanging.
3. Alle woningscheidende elektriciteit & water-leidingdoorvoeren dienen brandwerend uitgevoerd te worden. Dit is een eis voor zowel bestaande als renovatie situatie. {zie rapport)
4. Alle open / semi open toestellen dienen vervangen te worden i.v.m. de brandgevaarlijkheid van deze installaties dit is nader toegelicht in de rapportage per installatie onderdeel.
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Project § 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen

Opgemaakt door : KVW/RLO Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C)

Opmaak datum H 07-06-13

Inspectie datum : 29-04-13

Conclusie De geinspecteerde woningen voldoen momenteel niet geheel aan de brandveiligheidseisen omschreven in het Bouwbesluit. Geadviseerd wordt dan ook deze brandveiligheidseisen op korte termijn uit te

voeren. Er is geen sprake van ernstig brandgevaarlijke situaties, maar op te lange termijn kan dat zeker ontstaan. Daarnaast zijn in diverse woningen open geisers en verwarmingseenheden (gaskachels)
geinstalleerd, wat de brandveiligheid absuluut niet ten goede komt. Door de open verwarmingsapparaten ontstaat ook een risico met betrekking tot koolmonoxidevergiftiging: in een aantal woningen zijr
in de keuken oude geisers aangetroffen. De werking is niet meer van deze tijd: kans op uitval en/of op verkeerde verbranding is aanwezig. In meerdere woningen is oud of ondeugdelijk schakelmateriaal
aanwezig of zijn slechte armatuuraansluitingen en oude ventilatie-units geconstateerd. Dit levert verhoogde risico's t.a.v. kortsluiting en brandgevaar. Tevens lijkt het raadzaam de woningen op te
waarderen qua geluidsisolatie, wat in het geval van de keuze van een brandwerend plafond op basis van Nieuwbouweisen gecombineerd kan worden.

LET OP: wanneer de woningen worden voorzien van een nieuw brandwerend plafond, zullen in alle gevallen de vioerbalken niet meer voldoen aan de richtlijnen voor doorbuiging. Dit is echter geen eis
vanuit het bouwbesluit.

Maatregelen 1  Nieuwe brandwerende plafonds (30min.) aanbrengen in alle woningen;

2 Meterkasten brandewerend uitvoeren (30min.);

3 Onderkant trappen van het trappenhuis brandwerend bekleden (30min.);

4  Plafonds in CV kasten {inclusief doorvoeren) brandwerend uitvoeren (30min.);

5  Deuren naar de trappenhuizen vervangen voor deuren met een brandwerendheid van 30min.

De inspectie is grotendeels visueel uitgevoerd, veelal is hierbij gebruik gemaakt van bestaande openingen of zijn er gaten gemaakt boven bijvoorbeeld het systeemplafond.

Bij twijfel is er aangenomen dat de onderdelen niet brandwerend zijn.

De vluchtdeuren in de brandscheidingen zijn gecontroleerd of deze met de vluchtrichting meedraaien. Dit is in alle woningen niet het geval.

Aan te brengen voorzieningen dienen te zijn voorzien van een {in Nederland geldend) certificaat / testrapport i.z. brandwerendheid en volgens de richtlijnen van de fabrikant te zijn aangebracht.
Bij het verder uitwerken van de bevindingen kunnen er oplossingen in verbeteringen gewijzigd en/of aangevuld worden.

Er zijn geen testrapporten aanwezig t.b.v. het stuc-op-riet plafond en deze constructie voldoet in het geheel niet aan het Bouwbesluit.
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prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = vluchtwegrichting

Project : 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aonpossingen
Opgemaakt door KVW/RLO brandwerend = 30 minuten whdbo! // 30 min. rookscheiding = gelijkwaardig aan 20 min whdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)
Opmaak datum 28-06-13 4 = urgente aanpassing (bouwbesluit Bestaande bouw)
Inspectie datum 29-04-13
maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit
nr. Projectnr. laag prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal eenh
13815F Czaar Peter-/ Conradstraat Amsterdam
0 13915F nv.t. 0  Overzichtsfoto Overzichtsfoto's Inspectie brand en Inspectie brand en rookscheidingen bestaande n.v.t. nvt nvt
woningblok a/d rookscheidingen appartementen Conradstraat.
Conradstraat. bestaande
Woningnummers < appartementen aan
168— t/m 170-- ' de Conradstraat
13915F Buitengevel
1 13915F nwvt. 0  Brandoverslag Buitengevel: linker Brandoverslag naar  Tussen de kozijnen van de begane grond naar de  Vanuit de nieuwbouweisen is het verplicht om nvt nvt
Buitengevel foto beg. gr. naar bovenliggende eerste verdieping bevindt zich ruim 2m natuur-  een brandoverslagberekening te maken bij een
1e verd. rechter verdiepingen. steen c.q. bekleed m.w.; t.p.v. de le naarde 2e  gecertificeerde instelling. Aangezien het hier
foto le naar 2e De negge is zeer diep: verd, bevinden zich 19 lagen metselwerk, wat bestaande bouw betreft is dat niet strikt
verd. ca. 400mm voor alle  overeenkomt met een scheiding van minimaal noodzakelijk.
Lagenmaat: 13,5 I kozijnen op de 1,4m, Hierdoor voldoen beide situatie aan de
lagen per meter verdiepingen minimale eis t.b.v. brandoverslag. Gezien het feit
dat er houten kozijnen zijn toegepast voorzien
van dubbel glas is er enige mate van kwetsbaar-
heid t.0.v. brandoverslag vanuit de woningen
onderling.
13815F Buitengevel
2 13915F nvt. 0 Brandoverslag Buitengevel: linker I e Brandoverslag naar ~ Tussen de kozijnen van de 2e naar de 3e verd. Vanuit de nieuwbouweisen is het verplicht om nvt nvt
Buitengevel foto 2e naar 3e bevinden zich tussen de kozijnen 19 lagen een brandoverslagberekening te maken hij een

verd. rechter foto

4e naar 4e verd. 4 ' . De negge is zeer diep:

Lagenmaat: 13,5 ! b = - ca. 400mm voor alle
lagen per meter kozijnen op de
A verdiepingen

metselwerk, wat overeenkomt met een scheiding gecertificeerde instelling. Aangezien het hier
van minimaal 1,4m. Op de 4e verdieping liggen de bestaande bouw betreft is dat niet strikt
puien in het schuine dakvblak en terugliggend. Er noodzakelijk.

is een brede goot (ca. 500mm} aanwezig.

Hierdoor voldoet dit aan de minimale eis t.b.v.

brandoverslag. Gezien het feit dat er houten

kozijnen zijn toegepast voorzien van dubbel glas is

er enige mate van kwetsbaarheid t.o.v.

brandoverslag vanuit de woningen onderling.
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prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project : 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aenpassingen
Opgemaakt door KVW/RLO brandwerend = 30 minuten whdbol // 30 min. rockscheiding = gelijkwaardig aan 20 min wbdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)
Opmaak datum 28-06-13 4 = urgente aanpassing (bouwbesluit Bestaande bouw)
Inspectie datum  : 29-04-13
maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit
nr. Projectnr. laag  prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal eenh
13915F Toegangsdeuren en trappenhuizen
3 13915F nvt 3 Brandscheiding Deurkozijn met Fu’ j "~ Koziin is onvoldoende De sponning zal verdiept moeten worden tot Het kozijn met de deur voldoen niet aan de 19 st
tussen trappenhuis naar binnen brandwerend uitge-  25mm en de deur vervangen voor een deur welke brandwerendheidseis van 60 minuten en aan de
en entreehalv.d.  draaiende deur: voerd: sponning- een minimale gecertificeerde garantie biedt voor vlucht-eis van 850mm. De sponning zal verdiept
woning. brandwerend-heid | diepte 15mm Breedte 30 min. brandwerendheid. Volgens het moeten worden tot 25mm en de deur vervangen
Geldt voor alle en door- doorgang is 800mm.  bouwbesluit 2012 'bestaande bouw' voldoet deze door een deur welke een minimale
woeningen 168-- en  gangsbreedte Deuren brandwerend, doorgang momenteel aan de minimale eist.b.v. gecertificeerde garantie biedt voor 60 min.
170 maar niet te de doorgang. brandwerendheid. Het kozijn met deur moet een
achterhalen of dit 30 doorgangsbreedte hebben van 850mm en een
minuten is hoogte van 2300mm.
4 13915F nwv.it. 4  Brandscheiding Vloer, wand en  Vioer: originele In de trappenhuizen ter plaatse van de zie hiernaast. 1 m2
tussen de meter-  plafond houten delen. meterkasten zijn diverse sparingen welke niet
kasten en de Wand: metselwerk. brand/rookwerend uitgevoerd zijn. De
woningen. Plafond: er zijn geen  meterkasten zijn geheel gescheiden van de
Meterkasten alleen goede brand-werende woningen en zijn onderdeel van het brand-
bereikbaar via het plafonds aangebracht, compartiment van het trappenhuis. De invoeren
trappenhuis. - insommige gevallen  de woningen in moeten worden gecontroleerd op
Geldt voor alle  ontbreekt het plafond brandwerendheid en zonodig worden
woningen 168-- en geheel. Meterkasten gerepareerd tot 30minuten brandwerendheid.
170-- staan recht boven Zowel de gasleiding als veel van de
elkaar waterleidingen en vwaarschijnlijk de metalen
keukenbladen zijn geaard in de meterkasten.
Hiervoor loopt een aardingsdraad door de gehele
schacht van de meterkasten.
Doorgang en Doorgang t.b.v. Volgens het bouwbesluit 2012 bestaande bouw  Volgens het bouwbesluit 2012 nieuwbouw nvt nvt

5 13915F nvt. 0 Entreedeur
trappenhuis en
kozijnen op
tussenbordessen in
buitengevel

zelfsluitendheid

viuchtweg is 900 mm  voldoet deze doorgang momenteel aan de
en zelfsluitend minimale eis t.b.v. de doorgang.
uitgevoerd. Alle

buitenkozijnen hout
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voldoet deze doorgang momenteel aan de
minimale eis t.b.v. de doorgang.
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gebrek

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting
Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C)
brandwerend = 30 minuten whdbo! // 30 min. rookscheiding = gelfjkwaordig aan 20 min wbdbo

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit
2012 bestaande bouw:

2 = urgente eenvoudige aanpassingen
3 = urgente aonpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)

4 = urgente danpassing {bouwbesluit Bestaande bouw)

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit
2012 nieuwhbouw:

aantal eenh

Project ; 13915F N42
Opgemaakt door KVW/RLO
Opmaak datum 28-06-13
Inspectie datum 29-04-13
nr. Projectnr. laag prio onderdeel onderdeel
6 13915F 168-- 4  Trappenhuis Trappen, bor-
en 170-- dessen en wanden.
Het is een centraal
trappenhuis voor
de woningen 168--
en 170--
13915F Plafondconstructies en opbouw
7 13915F 168-1 3 Brandscheiding van Plafondconstr,
t/m3 de verblijfs-, T.b.v.
en 170- verkeers- en brandwerend-heid
1t/m3 overige ruimtes
richting
bovengelegen
verdieping

i ST

Toegepaste trappen
en bordessen zijn
uitgevoerd in hout
met gestucte
onderzijde - dus niet
brandwerend
uitgevoerd. Wanden
zijn minimaal steens
metselwerk - in m.k,
halfsteens m.w.

Plafondconstructie
voldoet niet tegen
brandoverslag/
branddoorslag.

Ter plaatse van alle
verkeers en verblijfs-
ruimtes zijn nog
originele stuc op riet
plafonds aanwezig,
plaatselijk ver-vangen
door c.q. aangeheeld
met gips-platen, deels
enkel en deels dubbel
g aan-gebracht, Op veel
plekken is het oude

Gezien het feit dat er onvoldoende dekking is
d.m.v. stucwerk en er geen testrapporten voor
handen zijn waaruit blijkt dat deze constructie
voldoet, gaan wij er vanuit dat deze constructie
niet aan de brandveiligheidseisen voldoet. Dit kan
verholpen worden door het toepassen van een
aftimmering van Promatect -100, 1x 12 mm aan
de onderzijde van de trap en bordes. Eis 30min.
voor beschermde vluchtroute.

Plafonds onder alle woningen aanpassen: Gehele
plafond 30 min. brandwerend uitvoeren d.m.v.
het aanbrengen van een nieuw vlak plafond
onder de huidige plafonds{zie tekening xx t/m yy)
met Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 1x 12,5mm.
Naden afwerken, randen afkitten met
brandwerende kit. Alle kabel- en
leidingdoorvoeren brandwerend uitvoeren.
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In de nieuwbouwsituatie voldoet de trap niet aan 12 m2

de brandwerendheidseisen uit het bouwbesluit
2012. Het aanwezige stucwerk zal verwijderd
moeten worden, en hierna dient de onderzijde
van de trap bekleedt te worden met een
materiaal welke een brandwerendheid
garandeert voor minimaal 90 min{vluchtweg).
Bijvoorbeeld: Promatect -100, 2x 12 mm.

Plafond van de woningen vrijmaken van stuc,
Gehele plafond 60 min. brandwerend uitvoeren
d.m.v. een nieuw plafond tegen de bestaande
balken(zie tekening xx t/m yy) met Gyproc
gipsplaat Glasroc F AK, 2x 10 mm. Naden

afwerken, randen afkitten met brandwerende kit.

Alle kabel- en leidingdoorvoeren brandwerend
uitvoeren.

Zie tekeningen
vanaf punt 30
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prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project : 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aanpassingen

Opgemaakt door : KVW/RLO brandwerend = 30 minuten whdbo! // 30 min. rookscheiding = gelijkweardig aon 20 min wbdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesiuit Nieuwbouw)
Opmaak datum 28-06-13 4= urgente aanpassing (bouwbesluit Bestaande bouw)
Inspectie datum 29-04-13

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

nr. Projectnr. laag  prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal  eenh
8 13915F 168-4 0  Brandscheiding van Dakconstructie Originele houten Geen eis. Dak geen vluchtweg. Dak voorzien van  Geen eis. nvt nvt
en de verblijfs-, dakconstructie in het  grind.
170-4 verkeers- en zicht, geen bekleding
overige ruimtes houten op de balken.
naar het dak Veel ruimte boven
verlaagde plafonds
13915F CV-kasten en kachels en mechanische ventilatie
9 nwv.t. 3 CV-install. Met Een aantal woningen De kasten zijn niet allemaal voorzien van 1 m2
radiatoren is voorzien van een CV- brandwerende plafonds en brandwerende
ketel. doorvoeringen. De plafonds in de meterkast
moeten worden verwijderd en vervangen door
Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 1x 12,5mm met
brandwerende afdichtingen.
10 nv.t. 2 Kachelin Een aantal woningen In enkele gevallen zijn de kachels middels een 7 st
wocnkamer is voorzien van een flexibele slang aangesloten op de gasleiding.
gaskachel
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Project §
Opgemuaakt door
Opmaak datum
Inspectie datum

nr. Projectnr. laag

13915F N42
KVW/RLO
28-06-13
29-04-13

prio onderdeel

Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C)

brandwerend = 30 minuterr whdbo!l // 30 min. rookscheiding = gelijkwaardig aan 20 min whdbo

onderdeel

1 1 n.v.t.

13915F

12 n.v.t.

2 Ventilatie-units

Bergingen

0 Woningnummers
168--t/m/ 170
hebben bergingen
in de woning

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

2 = urgente eenvoudige aanpassingen

3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)

4 = urgente aanpassing {bouwbesluit Bestaande bouw)

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

worden in in de meeste woningen gebruikt als

werk- of slaapkamer.

Pagina 5van 11

gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal eenh
Een aantal woningen De units zijn regelmatig anagetroffen in slechte 19 st
is voorzien van staat met slecht aansluitmateriaal. Ze leveren
ventilatieboxen risico t.a.v. kortsluiting of verkeerd gebruik.
hangend in de
'berging', enkele van
losse ventilatie units
- in de keuken
Deze ruimten zijn benoemd onder punt 7 en nvt nvt
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prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project : 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aanpassingen

Opgemaakt door : KVW/RLO brandwerend = 30 minuten wbdbo! // 30 min. rookscheiding = gelijkwaardig aan 20 min wbdbo 3 = urgente ganpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)
Opmaak datum . 28-06-13 4 = urgente aanpassing (bouwbesluit Bestoande bouw)
Inspectie datum . 29-04-13

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

nr. Projectnr. laag prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal eenh
13915F Czaar Peter-/ Conradstraat Amsterdam Czaar Peterstraat
13 13915F nvt 0  Overzichtsfoto Qverzichts foto Inspectie brand en Inspectie brand en rookscheidingen bestaande nvt nvt

woningblok a/d
Czaar Peterstraat.
Woningnummers
199-- t/m 205hs

rookscheidingen appartementen Czaar Peterstraat,
bestaande

appartementen aan

de Czaar Peterstraat

13915F Buitengevel
14 13915F nwv.t. 0  Brandoverslag Buitengevel: linker | Brandoverslag naar ~ Tussen de kozijnen van de begane grond naar de  Vanuit de nieuwbouweisen is het verplicht om nvt nvt
Buitengevel foto beg. gr. naar bovenliggende eerste verdieping bevindt zich ruim 2m natuur-  een brandoverslagberekening te maken bij een
1e verd. rechter verdiepingen. steen c.q. bekleed m.w.; t.p.v.de lenaarde2e gecertificeerde instelling. Aangezien het hier
foto 1e naar 2e De negge is zeer diep: verd. bevinden zich 19 lagen metselwerk, wat bestaande bouw betreft is dat niet strikt
verd. ca. 400mm voor alle  overeenkomt met een scheiding van minimaal noodzakelijk .
Lagenmaat: 13,5 kozijnen op de 1,4m. Hierdoor voldoen beide situaties aan de
lagen per meter verdiepingen minimale eis t.b.v. brandoverslag. Gezien het feit
dat er houten kozijnen zijn toegepast voorzien
van dubbel glas is er enige mate van kwetsbaar-
heid t.0.v. brandoverslag vanuit de woningen
onderling.
13915F Buitengevel
15 13915F nvt. 0 Brandoverslag Buitengevel: linker Brandoverslag naar  Tussen de kozijnen van de 2e naar de 3e verd. Vanuit de nieuwbouweisen is het verplicht om nvt nvt
Buitengevel foto 2e naar 3e bovenliggende bevinden zich tussen de kozijnen 19 lagen een brandoverslagberekening te maken bij een
verd. rechter foto verdiepingen. metselwerk, wat overeenkomt met een scheiding gecertificeerde instelling. Aangezien het hier

4e naar 4e verd.
Lagenmaat: 13,5
lagen per meter

De negge is zeer diep: van minimaal 1,4m. Op de 4e verdieping liggen de bestaande bouw betreft is dat niet strikt
ca. 400mm voor alle  puien in het schuine dakvblak en terugliggend. Er noodzakelijk.

kozijnen op de is een brede goot (ca. 500mm} aanwezig.

_ verdiepingen Hierdoor voldoet dit aan de minimale eis t.b.v,

brandoverslag. Gezien het feit dat er houten

kozijnen zijn toegepast voorzien van dubbel glas is

er enige mate van kwetsbaarheid t.o.v.

brandoverslag vanuit de woningen onderling.
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EversPartners

Ingenieursbureau BV

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project x 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aanpassingen
Opgemaakt door KVW/RLO brandwerend = 30 minuten whdbo! // 30 min. rookscheiding = gelijkwoardig aan 20 min wbdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)
Opmaak datum 28-06-13 4 = urgente aonpassing (houwbesluit Bestoande bouw)
Inspectie datum 29-04-13
maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit
nr. Projectnr. laag  prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande houw: 2012 nieuwbouw: aantal  eenh
13915F Toegangsdeuren en trappenhuizen
16 13915F nvt 3 Brandscheiding Deurkozijn met m Kozijn is onvoldoende De sponning zal verdiept moeten worden tot Het kozijn met de deur voldoen niet aan de Zie punt 3
tussen trappenhuis naar binnen brandwerend uitge-  25mm en de deur vervangen voor een deur welke brandwerendheidseis van 60 minuten en aan de
en entreehalv.d.  draaiende deur: ' voerd: sponning- een minimale gecertificeerde garantie biedt voor vlucht-eis van 850mm. De sponning zal verdiept
woning. brandwerend-heid diepte 15mm. Breedte 30 min. brandwerendheid. Volgens het moeten worden tot 25mm en de deur vervangen
Geldt voor de en door- doorgang is 800mm.  bouwbesluit 2012 'bestaande bouw' voldoet deze door een deur welke een minimale
woeningen 199--, gangsbreedte Deuren brandwerend, doorgang momenteel aan de minimale eis t.b.v.  gecertificeerde garantie biedt voor 60 min.
201-- en 203hs maar niet te de doorgang. brandwerendheid. Het kozijn met deur moet een
achterhalen of dit 30 doorgangsbreedte hebben van 850mm en een
minuten is hoogte van 2300mm.
17 13915F nv.t. 4  Brandscheiding Vlcer, wand en Vloer: originele In de trappenhuizen ter plaatse van de zie hiernaast. Zie punt 4
tussen de meter-  plafond houten delen. meterkasten zijn diverse sparingen welke niet
kasten en de - Wand: metselwerk. brand/rookwerend uitgevoerd zijn. De
woningen. lafond: er zijn geen  meterkasten zijn geheel gescheiden van de
Meterkasten alleen - goede brand-werende woningen en zijn onderdeel van het brand-
bereikbaar via het plafonds aangebracht, compartiment van het trappenhuis. De invoeren
trappen-huis. Jin sommige gevallen  de woningen in moeten worden gecontroleerd op
Geldt voor de onthbreekt het plafond brandwerendheid en zonodig worden
woningen 199--, geheel. Meterkasten gerepareerd tot 30minuten brandwerendheid.
201-- en 203hs staan recht boven
elkaar
18 13915F nvt. 0  Entreedeur Doocrgang en Doorgang t.b.v. Volgens het bouwbesluit 2012 bestaande bouw  Volgens het bouwbesluit 2012 nieuwbouw nvt nvt
trappenhuis en zelfsluitendheid luchtweg is 900 mm  voldoet deze doorgang momenteel aan de voldoet deze doorgang momenteel aan de
kozijnen op _en zelfsluitend minimale eis t.b.v, de doorgang. minimale eis t.b.v. de doorgang.
tussenbordessen in % uitgevoerd. Alle
buitengevel buitenkozijnen hout
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EversPartners

Ingenieursbureau BV

Project

Opgemaakt door
Opmaak datum
Inspectie datum

13915F N42
KVW/RLO
28-06-13
29-04-13

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = wluchtwegrichting

Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C)
brandwerend = 30 minuten whbdbo! // 30 min. rookscheiding = gelijkwaordig aan 20 min wbdbo

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

2 = urgente eenvoudige aanpassingen
3 = urgente ganpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)

= urgente aanpassing {bouwbesluit Bestoande bouw)

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

nr. Projectnr. laag  prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal eenh
19 13915F 199-- 4 Trappenhuis Trappen, bor- Toegepaste trappen  Gezien het feit dat er onvoldoende dekking is In de nieuwbouwsituatie voldoet de trap niet aan 13 m2
en 201-- dessen en wanden. en bordessen zijn d.m.v. stucwerk en er geen testrapporten voor de brandwerendheidseisen uit het bouwbesuit
Het is een centraal uitgevoerd in hout handen zijn waaruit blijkt dat deze constructie 2012. Het aanwezige stucwerk zal verwijderd
trappenhuis voor met gestucte voldoet, gaan wij er vanuit dat deze constructie  moeten worden, en hierna dient de onderzijde
de woningen 199-- onderzijde - dus niet  niet aan de brandveiligheidseisen voldoet. Dit kan van de trap bekleedt te worden met een
en 201-- brandwerend verholpen worden door het toepassen van een materiaal welke een brandwerendheid
uitgevoerd. Wanden  aftimmering van Promatect -100, 1x 12 mmaan garandeert voor minimaal 90 min{vliuchtweg).
zijn minimaal steens  de onderzijde van de trap en bordes. Eis 30min.  Bijvoorbeeld: Promatect -100, 2x 12 mm.
metselwerk -in m.k.  voor beschermde viuchtroute.
halfsteens m.w.
13915F Plafondconstructies en opbouw
20 13915F 199-1 3 Brandscheiding van Plafondconstr. Plafondconstructie Plafonds onder alle woningen aanpassen: Gehele Plafond van de woningen vrijmaken van stuc, Zie tekeningen
t/m3 de verblijfs-, T.bv. voldoet niet tegen plafond 30 min. brandwerend uitvoeren d.m.v.  Gehele plafond 60 min. brandwerend uitvoeren vanaf punt 30
en 201- verkeers- en brandwerend-heid brandoverslag/ het aanbrengen van een nieuw viak plafond d.m.v. een nieuw plafond tegen de bestaande
1t/m3 overige ruimtes branddoorslag. onder de huidige plafonds(zie tekening xx t/m yy)

richting
bovengelegen
verdieping

Ter plaatse van alle
verkeers en verblijfs-
ruimtes zijn nog

A originele stuc op riet
plafonds aanwezig,
plaatselijk ver-vangen
- door c.q. aangeheeld
. met gips-platen, deels

= —ﬂ‘ﬂﬂenkel en deels dubbel

aan-gebracht. Op veel
~ plekken is het oude
stucplafond kapot of
gebarsten

met Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 1x 12,5mm.
Naden afwerken, randen afkitten met
brandwerende kit. Alle kabel- en
leidingdoorvoeren brandwerend uitvoeren.
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balken(zie tekening xx t/m yy) met Gyproc
gipsplaat Glasroc F AK, 2x 10 mm. Naden

afwerken, randen afkitten met brandwerende kit.

Alle kabel- en leidingdoorvoeren brandwerend
uitvoeren.



EversPartners

Ingenieursbureau BV

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project 7 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aanpassingen

Opgemaakt door - KVW/RLO brandwerend = 30 minuten whdbo! // 30 min. rookschelding = gelijkwaardig oan 20 min whdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)
Opmaak datum 28-06-13 4 = urgente aanpassing (bouwbesiuit Bestaonde bouw)
Inspectie datum 29-04-13

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

nr.  Projectnr. laag  prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal  eenh
2 1 13915F 201-4 0  Brandscheiding van Dakconstructie N Originele houten Geen eis. Dak geen vluchtweg, Dak is voorzien van Geen eis. nvt nvt
de verblijfs-, dakconstructie in het  grind.
verkeers- en zicht, geen bekleding
overige ruimtes houten op de balken.
naar het dak De ruimten boven de
verlaagde plafonds
zijn vrijwel deels in
gebruik als berg-
ruimten en slaap-
entresols
22 13915F  199-4 0  Brandscheiding Dakconstructie Originele houten Geen eis. Dak geen vluchtweg. Dak voorzien van  De aansluiting tussen plafonds van de bergingen nvt nvt
Ber- naar het dak van de dakconstructie deels  grind. NB: het is niet duidelijk van wie de en de wandaansluiting dienen brandwerend
ging bergingen, in het zicht, deels bergingen zijn of door wie ze in gebruik zijn. uitgevoerd te worden i.v.m. branddoorslag over
ruimte verkeers- en v.z.v, systeem- Slechts op enkele berging staat een bijbehorend  de woning/bergingscheidende wand heen. Bij
overige ruimtes plafond, geen huisnummer, maar ook bewoners zijn niet op de  voorkeur worden hier Gyproc gipsplaat Glasroc F
bekleding houten op  hoogte van wie de bergingen zijn of waar ze zich  AK, 2x 10 mm toegepast. Naden afwerken,
de balken. Veel ruimte bevinden. randen afkitten met brandwerende kit. Alle kabel-
boven verlaagde en leidingdoorvoeren brandwerend uitvoeren. {er
plafonds kan ook worden gekozen om het gehele plafond
in de berging brandwerend uit te voeren)
23 13915F 199-4 0  Brandscheidingen Wanden Wanden naar de Wanden voldoen. Wanden voldoen. nvt nvt
Ber- naar woning 201-4 woning zijn minimaal
ging steens metselwerk,
ruimte bergingen onderling

70mm kalkzandsteen
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EversPartners

Ingenieursbureau BV

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project 3 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - biok C) 2 = urgente eenvoudige oanpassingen

Opgemuaakt door : KVW/RLO brandwerend = 30 minuten wbdbo! // 30 min. rookscheiding = gelijkwaardig aan 20 min whdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbestuit Nieuwbouw)
Opmaak datum 28-06-13 4 = urgente aanpassing (bouwbesluit Bestaande bouw)
Inspectie datum 29-04-13

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

nr. Projectnr. laag  prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 bestaande bouw: 2012 nieuwbouw: aantal eenh
24 13915F 203hs 3 Brandscheiding van Plafondconstr. Plafondconstructie Plafonds onder alle woningen aanpassen: Gehele Plafond van de woningen vrijmaken van stuc. Zie tekeningen
de verblijfs-, T.buwv. voldoet niet tegen plafond 30 min. brandwerend uitvoeren d.m.v.  Gehele plafond 60 min. brandwerend uitvoeren vanaf punt 30
verkeers- en brandwerend-heid brandoverslag/ het aanbrengen van een nieuw vlak plafond d.m.v. een nieuw plafond tegen de bestaande
overige ruimtes branddoorslag. onder de huidige plafonds(zie tekening xx t/m yy) balken(zie tekening xx t/m yy) met Gyproc
richting Ter plaatse van alle met Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 1x 12,5mm.  gipsplaat Glasroc F AK, 2x 10 mm. Naden
bovengelegen verkeers en verblijfs- Naden afwerken, randen afkitten met afwerken, randen afkitten met brandwerende kit.
verdieping ruimtes zijn nog brandwerende kit. Alle kabel- en Alle kabel- en leidingdoorvoeren brandwerend

originele stuc op riet  leidingdoorvoeren brandwerend uitvoeren. uitvoeren.
plafonds aanwezig,

plaatselijk ver-vangen

door c.qg. aangeheeld

met gips-platen, deels

~ enkel en deels dubbel

aan-gebracht. Op veel

plekken is het oude

stucplafond kapot of

gebarsten

25 13915F 205hs 3 Brandscheiding van Plafondconstr.
de verblijfs-, T.b.v.
verkeers- en brandwerend-heid
overige ruimtes
richting
bovengelegen
verdieping

Plafondconstructie Plafonds onder alle woningen aanpassen: Gehele Plafond van de woningen vrijmaken van stuc, Zie tekeningen
~ voldoet niet tegen plafond 30 min. brandwerend uitvoeren d.m.v.  Gehele plafond 60 min. brandwerend uitvoeren vanaf punt 30
brandoverslag/ het aanbrengen van een nieuw viak plafond d.m.v. een nieuw plafond tegen de bestaande

! branddoorslag. onder de huidige plafonds met Gyproc gipsplaat  balken met Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 2x 10

Ter plaatse van alle  Glasroc F AK, 1x 12,5mm. Naden afwerken, mm. Naden afwerken, randen afkitten met

verkeers en verblijfs- randen afkitten met brandwerende kit. Alle kabel- brandwerende kit. Alle kabel- en

ruimtes zijn nog en leidingdoorvoeren brandwerend uitvoeren. leidingdoorvoeren brandwerend uitvoeren.
originele stuc op riet

~ plafonds aanwezig,
plaatselijk ver-vangen
door c.g. aangeheeld
met gips-platen, deels
enkel en deels dubbel
aan-gebracht. Op veel
plekken is het oude
stucplafond kapot of
gebarsten

13915F Inpandige meterkasten
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EversPartners

Ingenieursbureau BV

Project i
Opgemaakt door :
Opmaak datum
Inspectie datum

13915F N42
KVW/RLO
28-06-13
29-04-13

prio = urgentie onderverdeeld in-> 1 = viuchtwegrichting
Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C)
brandwerend = 30 minuten whdbo! // 30 min. rookscheiding = geliikwoardig oan 20 min wbdbo

2 = urgente eenvoudige ganpassingen
3 = urgente aonpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)

4 = urgente aanpassing (bouwbesluit Bestaande bouw)

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit
2012 bestaande bouw:

maatregel brandveiligheid conform bouwbesluit

nr. Projectnr. laag prio onderdeel onderdeel gebrek 2012 nieuwbouw: aantal eenh
26 13915F nwvt. 4  Brandscheiding Vloer, wand en Vlger: originele In de inpandige meterkasten zijn diverse a m2
tussen de plafond /. houten delen. sparingen welke brand/rookwerend uitgevoerd
inpandige meter- Wand: metselwerk.  dienen te worden als 1 gehele brandscheiding.
kasten en Plafond: er zijn geen  Uitgevoerd 30 min. brand-werend. Dit i.v.m.
bovenliggende goede brand-werende branddoorslag naar de bovengelegen
woningen. Geldt plafonds aangebracht, woning/meterkast. De plafonds in de meterkast
voor de woningen in sommige gevallen moeten worden verwijderd en vervangen door
199-1/2/3, 203hs ontbreekt het plafond Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 1x 12,5mm met
en 205hs geheel. Meterkasten  brandwerende afdichtingen. In een enkele
staan recht boven meterkast is zeer ondeugdelijk schakelmateriaal
elkaar aanwezig en lasdoos-afdekkingen ontbreken. Dit
behoeft zeer spoedige reparatie vanwege risico
van kortsluiting etc.
13915F CV-kasten en kachels en mechanische ventilatie
27 nv.t. 3 CV-install. Met Een enkele woningen De kasten zijn niet allemaal voorzien van 1 m2
radiatoren is voorzien van een CV- brandwerende plafonds en brandwerende
ketel. doorvoeringen. De plafonds in de meterkast
moeten worden verwijderd en vervangen door
Gyproc gipsplaat Glasroc F AK, 1x 12,5mm met
brandwerende afdichtingen.
28 nv.t. 2  Kachelin de meeste woningen In enkele gevallen zijn de kachels middels een 7 st
woonkamer zijn voorzien van een  flexibele slang aangesloten op de gasleiding.
gaskachel
29 nv.t. 2 Ventilatie-units Een aantal woningen De units zijn regelmatig aangetroffen in slechte Zie punt 11

is voorzien van
ventilatieboxen
hangend een werkkast
of cv-kast

staat met slecht aansluitmateriaal. Ze leveren
risico t.a.v. kortsluiting of verkeerd gebruik.
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EversPartners

Ingenieursbureau BV

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting

Project : 13915F N42 Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok C) 2 = urgente eenvoudige aanpassingen
Opgemaakt door KVW/RLO brandwerend = 30 minuten wbdbo! // 30 min. raokscheiding = gelijkwaardig aan 20 min wbdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw,)
Opmaak datum 28-06-13 4 = urgente aanpassing (bouwbesluit B de bouw)
Inspectie datum 29-04-13
nr. Projectnr, laag pric onderdeel onderdeel
13915F Inpandige meterkasten
30 13915F 168- Brandscheiding in  Gevels en woning- — ——rr Bestaande plafonds (combinatie van stuc-op-riet geel = 142m2
t/m het gebouw per scheidingen met gipsplaten) op elke verdieping aanwezig. blauw = 12 m2
170-- woning: blok rood = 2m2
Conradstraat 168 -
tussen-/ geel = woningplafonds
onderliggende blauw = trappenhuis
scheiding 30 min rood = meterkast
B
170-
31 13915F 199-1-4 Brandscheiding in ~ Gevels en woning- Bestaande plafonds (combinatie van stuc-op-riet d.grijs= 115m2
t/m het gehouw per scheidingen met gipsplaten) op elke verdieping aanwezig. groen = 13 m2
201-1-4 woning: blok Czaar rood = 2m2
Peterstraat.

tussen-/
onderliggende
scheiding 30 min
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rood = meterkast



EversPartners

Ingenieursbureau BV
Project i
Opgemaakt door
Opmaak datum
Inspectie datum

nr.

Projectnr, laag

13915F N42
KVW/RLO
28-06-13
29-04-13

prio onderdeel

prio = urgentie onderverdeeld in -> 1 = viuchtwegrichting
Inspectie brand en rookscheidingen bestaande appartementen Czaar Peterstraat / Conradstraat Amsterdam (N42 - blok ) 2 = urgente eenvoudige aanpassingen

brandwerend = 30 minuten whdba! // 30 min. rookscheiding = gelifkwoardig aon 26 min wbdbo 3 = urgente aanpassingen (bouwbesluit Nieuwbouw)

4 = urgente aonpassing {(bouwbesluit Bestaande bouw)

onderdeel

32

13915F 203hs
en
205hs

Brandscheiding in
het gebouw per
woning: blok Czaar
Peterstraat.

Gevels en woning-

Bestaande plafonds (combinatie van stuc-op-riet
scheidingen

met gipsplaten) op elke verdieping aanwezig.

tussen-/
onderliggende
scheiding 30 min

l.grijs = woningplafonds
paars = trappenhuis
rood = meterkast

De inspectie is grotendeels visueel vitgevoerd, veelol is hierbij gebruik gemaakt van bestaande openingen of zijn er gaten gemaakt boven bijvoorbeeld het systeemplafond.

Bij twijfel is er sangenomen dat de onderdelen niet brandwerend zijn.

De vluchtd, in de brandsc

zijn gect

d of deze met de vivchtrichting meedraoien. Dit is in olle woningen niet het geval,

Aan te brengen voorzieningen dienen te zijn voorzien van een {in Nederlond geldend) certificaat / testrapport i.z. brandwerendheid en volgens de richtlijnen van de fabrikant te zijn aongebracht.

Bif het verder uitwerken van de bevindingen kunnen er oplossingen in verbeteringen gewijzigd en/of vangevuld worden.

Er zijn geen testrapparten oanwezig t.b.v. het stuc-op-riet plofond en deze constructie voldoet in het geheel niet aon het Bouwbesluit.
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l.grijs
paars
rood

123 m2
12 m2
2m2



